
 

 

  

  

  

  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

Protokoll über die Einstellung von Leistungsparametern am Wechselrichter 
für jeden eingebauten Wechselrichter verwenden 

Anlagenbetreiber: Elektro-Installationsuntemehmen: 
Herr/Frau/Firma 

Name Name 

Vorname Verantwortliche Fachkraft 

Straße/Hausnummer Straße/Hausnummer 

PLZ Ort PLZ Ort 

Telefon Telefon Mobil 

E-Mail E-Mail 

Anlagenanschrift: 

Straße/Hausnummer 

PLZ/Ort 

Flur Flurstück 

Blindleistung (Gesamtleistung der Anlage) 

Einstellung des cos ᵩ (P) nach VDE-AR-N 4105 

≤53,68kVA cos ᵩ 1 

3,68kVA ≤ 13,8kVA cos ᵩ 0,95 untererregt 

>13,8kVA cos ᵩ 0,90 untererregt 

Leistungsbegrenzung nach §9 EEG (i.d.F. v. 01.08.2014) 

Wechselrichter Typ.: 

Wechselrichter Artikel Nr.: 

Wechselrichter Serien Nr.: 

Die maximale AC-Wirkleistung des Wechselrichters beträgt: kW und wurde am .20 eingestellt. _ _ _ _ _ _ 

Ort, Datum Unterschrift der verantwortlichen Fachkraft und Stempel des Erektro-Installationsuntemehmens 

Ort, Datum Unterschrift des Anlagenbetreibers 
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